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Superficie pianeggiante

Pista ciclabile

Quota di progetto (m s.l.m.)

Marciapiede

Superficie asfaltata

Edifici

Limite strada

Muro di sostegno in cls

Tubazione acquedotto: PEAD - 90 mm
(tracciato indicativo, da ricollocare)

Tubazione acque meteoriche: CLS - 1000 mm
(tracciato indicativo)

Tubazione acque meteoriche: PEAD - 200 mm
(tracciato indicativo)

Tubazione fognatura: CLS - 600 mm
(tracciato indicativo)

Muretto in cls con rete verde

Muretto in cls con staccionata in legno

Ciglio superiore argine fiume Caffaro

Fascia di rispetto strada: 5 m (da derogare)

Fascia di rispetto argine fiume Caffaro: 10 m

Recinzione impianto: muretto in cls con rete verde

Recinzione impianto: rete verde

Canale in cls interrato con pozzetto
di sollevamento per invarianza idraulica

612.50

Confine di proprietà dell'impianto

Alberature
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COMPARTI IMPIANTO

NUMERO COMPARTO
1 Pozzetto ingresso fognatura
2 Grigliatura
3 Sollevamento
4 Rotostacciatura
5 Dissabbiatura
6 Partitore al Biologico
7 Biologico
8 Partitore ai Sedimentatori
9 Sedimentatore 1
10 Sedimentatore 2
11 Filtrazione
12 Disinfezione UV

13 Pozzetto scarico depuratore
14 Sollevamento sfioro
15 Trattamento sfioro
16 Pozzetto fanghi
17 Stabilizzazione fanghi
18 Locale fanghi
19 Locale defosfatazione
20 Locale soffianti
21 Locale quadri
22 Locale ufficio
23 Bagno
24 Cabina elettrica

NUMERO COMPARTO

25 Trattamento aria
capannone pretrattamenti

26 Trattamento aria
locale fanghi
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